
Kurzanleitung Yamaha Stagepas 400i und 600i 

 

 

Nehmen Sie das Mischpult aus der Lautsprecherbox ( Pult am Griff 

festhalten und Entriegelungsknopf nach rechts schieben ) und stellen es auf 

einen Tisch 

 

Schließen Sie das Mischpult mit beiliegendem Kaltgerätekabel an eine 

Steckdose mit 230V an 

 

Verbinden Sie Mischpult und Boxen mit den 10m Lautsprecherkabeln  

( 6,3mm Klinke, Buchsen jeweils schwarz ) 

 

Verbinden Sie Mischpult und Mikrofon mit dem 3-poligen XLR Kabel  

( Mikrofonbuchse am Mixer ist schwarz ) 

 

Schalten Sie das Mischpult ein 

 

Drehen Sie den Lautstärkeregler des verwendeten Eingangskanal ca. zur 

Hälfte auf 

 

Drehen Sie den Masterregler ( rot am Mischpult unten rechts ca. zur Hälfte 

auf ) 

 

Stellen Sie sich hinter die Boxen und testen Sie das Mikrofon 

 

Einpegeln der Lautstärke und Klangregulierung 

 

Wenn Sie ein Funkmikrofon verwenden, verbinden Sie den Empfänger mit 

dem 3-poligen XLR Kabel  

( Mikrofonbuchse am Mixer schwarz ) und schalten Empfänger und 

Bodypack / oder Mikrofon ein 

 

Bei Gesang verwenden Sie den Reverb- Effektregler zur Erzeugung von 

Hall 

 

Bei Musikeinspielungen verbinden Sie das Einspielgerät ( Laptop/ CD-

Player mittels Klinke-Miniklinke oder Chinch- Miniklinke bzw. 

Chinchkabel auf Kanal 5 oder 6 mit dem Mixer und drehen den 

Lautstärkerregler des gewählten Kanals beliebig auf 


